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FADEN, FARBE, FANTASIE —
METTLER GARNE LASSEN
IHRE

WAHR WERDEN,

Mettler bietet eine grofe Auswahl an Garnen in bester Verarbeitungsqualitat fiir alle A

und Anspriiche. Finden Sie in der groen Vielfalt an eindrucksvollen Farben Ihren S

Ilhre Fantasie befliigeln - denn Mettler Garne bieten fiir alle kreativen Képfe unendliche Anwendungs- .

moglichkeiten! Entdecken Sie auch die grof3e Auswahl an ansprechenden Kits und Garn-Koffern.

Die Historie des heute international agierenden
Herstellers fir hochwertige Nah- und Stickgarne
begann 1883 in der Schweiz, als die Marke Mettler
gegrindet wurde. Viele Jahre spater - in Deutsch-
land und als Teil der Amann Group - etablierte sich
der N&hgarn-Hersteller zu einer festen Grof3e in der
Welt der Garne.

Heute versorgt das Unternehmen tber 30 Lander
mit hochwertigen Garnen fir unterschiedlichste
Zwecke: ob zum Néahen, Sticken, Quilten oder Over-
locken - die grof3e Auswahl an synthetischen und
natirlichen Garnen in verschiedenen Farben, Auf-
machungen und Starken Uberzeugt Handel, Industrie

und Endverbraucher weltweit.
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und den Faden dafiir.
Unterschiedliche Garne in einer
Vielzahl an Farben, Oberflachen,
Looks und Effekten - jedes
N&ahgarn in hochwertiger Ver-
arbeitungsqualitat und mit
ausgezeichneter Vernahbarkeit.
So sind der Fantasie beim Nahen

keine Grenzen gesetzt.

QUILTEN

Zeigen Sie beim Quilten

lhre eigene Handschrift.

Neue Kontraste, Farbkombinatio-
nen und Effekte - mit Nahgarnen
von Mettler findet jeder beim
Quilten seinen ganz eigenen Stil.
Die Garne aus Baumwolle sind du-
Berst reipfest und gleiten mihelos
selbst durch feste Stoffschichten -

mit der Maschine oder von Hand.

Stickereien sind das Fenster

zu lhrer Fantasie.

Entdecken Sie eine Farben-
pracht, die Ihre Stick-Fantasien
zum Leben erweckt! Unsere
Stickgarne punkten nicht nur
mit einer auBergewdhnlichen
Auswahl an brillanten Farben, sie
Uberzeugen auch mit besserer
Dehnung, héherer Reif}festigkeit

und einer enormen Belastung.

Overlocken - zusammenfiigen,
was zusammengehort

Unsere Spezialisten unter den
N&hgarnen zum Overlocken meis-
tern das Versaubern mit Bravour.
Fir hervorragend filigrane Ver-
sauberungsnahte gilt: wer gleich-
mé&pig, storungsfrei und belastbar
vernahen moéchte, liegt mit den
feinen und reif3festen Overlock-

garnen von Mettler genau richtig.



SERALON® 100% Polyester

Der perfekte Alleskdonner

Das Universalndhgarn SERALON ist der Allrounder von Mettler und lasst sich mihelos auf
samtlichen Stoffen und mit jeglicher Stichart verarbeiten. Die hervorragende Vernahbarkeit
und Qualitat des Polyestergarns gewahrleisten iberzeugende Resultate bei samtlichen Arbei-
ten mit Stoffen aus Baumwolle, Synthetik, Mischgewebe, Leinen oder auch Seide.

Dank einer beeindruckenden Auswahl an seidig schimmernden und intensiven Farben sind
der Fantasie dabei keine Grenzen gesetzt. Die hohe Reif3festigkeit und Scheuerbestandigkeit

STANDARD
100 Fa 4 A o
machen SERALON zum verlasslichen Partner fur all Ihre Kreationen.

93.04233
Wohenstein HTT!
www.oeko-tex.com

Verarbeitungsempfehlung Pflegehinweise

@ @ @

No. 100 (X X J (X J [ X J [ X J A a @

No. 30* 000 (
Rohstoff Etiketten Nr.  Aufmachung Feinheit Nadelstirke  Hochstzugkraft ;'gﬁ:j;zuqkra”'
6676 50m /55 yds 240
6677 100 m /109 yds 430
1678 100% Polyester, 100 200m/220yds 435 ca.Nm 60/2 Nm80-90  ca.1600 cN ca.19%
6682 Umspinnzwirn 274 m /300 yds 216 (dtex 168*2)
1679 500 m / 547 yds 82
6680 1000 m /1094 yds 101
6675+  100% Polyester, Kno ?Igch— & 30m/33yds 121 ca. Nm 26/3 Nm100-110  ca.5800 cN ca. 24 %
Umspinnzwirn P ¥ (dtex 383*3) : ! °

Zierstichgarn

EXTRA STARK 100% Polyester

Extra stark fiir hochste Belastung

EXTRA STARK ist das perfekte Garn fur hdchste Belastungen. Das Garn macht seinem Namen
alle Ehre: es ist hervorragend geeignet fiir samtliche Néhte, welche selbst héchster Belastung
standhalten missen. EXTRA STARK ist ein stabiles, reif- und scheuerfestes Garn, welches
sowohl fir Hand- als auch fir Maschinennéhte einsetzbar ist. Auch dekorative Steppnéhte
gelingen mit diesem Garn ausgesprochen gut. Egal ob bei Leder, Jeans oder beim Verarbeiten

3 von Knoépfen - EXTRA STARK haélt zusammen, was zusammengehért; und das Uber Jahre.
T
93.0.47.3:m

rww.oeko-tex.com

Verarbeitungsempfehlung Pflegehinweise
: o . 0 Héchstzugkraft-
Art. Nr. Rohstoff Etiketten Nr. Aufmachung Farben Feinheit Nadelstérke Hochstzugkraft dehnung
822 30m/33yds 72
100% Polyester, ca.Nm 23/2 } o
8115 Umspinnzwirn 36 115 m /126 yds 48 (dtex 438%2) Nm 90-120 ca. 4300 cN ca.23 %
8290 125 m /137 yds 36

4 ©® @ ® Bestens geeignet Nicht empfohlen



SERACYCLE® 100% recyceltes Polyester aus PET Flaschen

Heute an morgen denken

Das recycelte Nédhgarn SERACYCLE aus 100% Post-Consumer recycelten PET-Flaschen ist
der ideale Allrounder fiir das Fertigen ressourcenbewusster Nahprojekte - alles in gewohnter
Mettler Qualitat! Auch der Spulenkdrper besteht bei SERACYCLE aus 100% recyceltem PS,
sodass der gesamte Artikel auf umweltschonenden Materialien basiert. SERACYCLE l&sst sich
auf allen Stoffen aus Baumwolle, Synthetik, Mischgewebe, Leinen oder Seide hervorragend
verndhen und besticht mit einer optimalen Scheuerbestandigkeit und Reif}festigkeit. Die
Konstruktion des Umspinnzwirns garantiert eine geschmeidig textile Optik bei hervorragender
Dehnung. SERACYCLE eignet sich exzellent fir die Anfertigung von Damen-, Herren & Kinder-

bekleidung, Sportswear, Outdoor sowie von Wasche und Lingerie.

Pflegehinweise

CEWAN O ==Y G)

Verarbeitungsempfehlung

cope

( X X J ( X J
Etiketten Nr.

Rohstoff Aufmachung Farben Feinheit Nadelstarke

STANDARD
100

e Mool

100% recyceltes
2001 Polyester, 120
Umspinnzwirn

ca.Nm71/2

(dtex 140%2) Nm 70-80

200 m /220 yds 36

SERAFLEX® 100% PTT (Polytrimethylenterephthalat)

Fantastisch elastisch

SERAFLEX ist das perfekte Nahgarn fir hochelastische Nahte auf allen dehnbaren Stoffen.
Der Geradstich wird mit SERAFLEX zu einer dauferst elastischen Naht; es kann sogar eine
Verdoppelung der Nahtelastizitat im Vergleich zu Nahten mit herkdmmlichen Néhféden
erreicht werden! Der innovative Rohstoff PTT (zu 37% erneuerbar) ermdglicht eine
Dehnung von ca. 65%. Aufgrund seiner elastischen Eigenschaften wird SERAFLEX primar
fur Bekleidung eingesetzt, u.a. fir Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, fur Sportswear
und Outdoor sowie fur Wasche und Lingerie. Hinweis: SERAFLEX als Nadel- und Unterfaden

verwenden und mit méglichst lockerer Fadenspannungseinstellung verarbeiten.

Pflegehinweise

w A RS E

Verarbeitungsempfehlung

@ & @D @

dehnung

ca. 1300 cN ca.23 %

STANDARD
100

93.0.4233
Hohenstein HTT!

wwiw.oeko-tex.com

Hoéchstzugkraft-

Hochstzugkraft

Rohstoff Etiketten Nr. Aufmachung Farben Feinheit Nadelstérke

100% PTT

(Polytrimethy- ca.Nm 83/3 R
7840 lenterephthalat), 120 130 m /142 yds 72 (dtex 120+3) Nm 70-80

Multifilament

©® @ ® Bestens geeignet Nicht empfohlen

dehnung

ca. 800 cN ca.65%



SILK-FINISH COTTON 28 100% mercerisierte Baumwolle

Setzt starke Akzente

SILK-FINISH COTTON 28 ist ein hochwertiges Baumwollgarn, mit dem ansprechende Akzente
gesetzt werden kdnnen. Durch die Dicke des Garns ist SILK-FINISH COTTON 28 hervorragend
zum Steppen, Handquilten oder auch Handsticken geeignet. Darlber hinaus lassen sich mit
diesem Garn aus 100 % langstapliger, agyptischer Baumwolle wunderschone Effekte bei deko-
rativen Nahten, Zierstichen und Applikationen erzielen. Des Weiteren eignet sich SILK-FINISH
COTTON 28 hervorragend fur Knopflocher und zum Néhen eines Jeans-Saumes.

Der Mercerisationsprozess sorgt fur eine verbesserte Rei3festigkeit, macht das Garn

schrumpfarm und biigelfest. Zudem verleiht die Farbetechnik dem Garn hochste Farbechtheit.

Verarbeitungsempfehlung Pflegehinweise
Art.Nr.  Rohstoff Etiketten Nr.  Aufmachung Farben  Feinheit Nadelstirke  Hochstzugkraft Z';’rf:zazq”gkraft'

Silk-Finish Cotton 28

9128 100% 80 m /87 yds 30
mercerisierte ca.Nm 36/3 : o,
Baumwolle, 28 (dtex 280*3) Nm 110-130 ca. 2800 cN ca. 7%
9129 Fasergarn 245m/ 267 yds 4

SILK-FINISH COTTON 40 100% mercerisierte Baumwolle

Der Patchwork-Profi

SILK-FINISH COTTON 40 besteht zu 100 % aus langstapliger, 4gyptischer Baumwolle und
eignet sich hervorragend zum Patchworken und Quilten. Da dieses Garn etwas dicker ist,
erzielt man mit SILK-FINISH COTTON 40 sehr schéne Dekorndhte und beeindruckende
Stickmuster, welche nicht zu dicht digitalisiert sein sollten. Kreuzstichmuster gelingen mit
SILK-FINISH COTTON 40 besonders gut. Darlber hinaus eignet sich SILK-FINISH COTTON 40

bestens zum N&hen; der Mercerisationsprozess macht ihn reipfester sowie schrumpfarm und

ARD

M \ ST;E;?:;?N bugelfest. Mit SILK-FINISH COTTON 40 als Greiferfaden in Overlocknahten in Verbindung mit

‘ 'f(} wwwm,..,m«j SERACOR als Nadelfaden kénnen tolle dekorative Effekte erzielt werden.

R | T )

N [ RN e e e A AT R R b § s A SR ol e LRI
‘i‘ ,i [ .! y ) T d Verarbeitungsempfehlung Pflegehinweise

2 ol=1C
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Hochstzugkraft-
dehnung

Rohstoff Etiketten Nr. Aufmachung Farben Feinheit Nadelstérke Hochstzugkraft

Silk-Finish Cotton 40

9136 100% 150 m /164 yds 108

mercerisierte ca.Nm 66/3 : o
9141 Baumwolle, 40 1000 m /1094 yds 120 (dtex 151%3) Nm 80-100 ca. 1450 cN ca. 7%
9140 Fasergarn 1463 m /1600 yds 56

6 ©® @ ® Bestens geeignet Nicht empfohlen



SILK-FINISH COTTON (MULTI) 50 100% mercerisierte Baumwolle

Der Alleskénner unter den Baumwollgarnen

SILK-FINISH COTTON (MULTI) 50 ist Mettlers Baumwoll-Allrounder und eignet sich hervorragend
zum Quilten, Ndhen sowie fir matte Stickereien. Mit diesem Garn als Greiferfaden lassen sich
zudem in Overlocknahten in Verbindung mit SERACOR als Nadelfaden tolle dekorative Effekte
erzielen. Das Garn besticht durch eine luxuriés-weiche Wirkung und einen geschmeidigen Griff.
SILK-FINISH COTTON (MULTI) 50 gibt es in einer grofen Farbauswahl und verschiedenen Aufma-
chungen, wobei sich die grof3e Aufmachung hervorragend zum Longarm-Quilten eignet.

Die Multicolor-Farben verleihen Ihren Kreationen einen ganz besonderen Effekt. Durch den Merce-

risationsprozess hat das Garn eine verbesserte Reif3festigkeit und wird schrumpffrei und bigelfest.

Verarbeitungsempfehlung

©ODE

Rohstoff

Pflegehinweise

e X B =@

Etiketten Nr. Aufmachung Farben Feinheit Nadelstarke

STANDARD
100

94.0.8268
Hohenstein HTT!

www.oeko-tex.com

Hochstzugkraft ~ Hochstzugkraft-

Silk-Finish Cotton 50

9105 100% 150 m /164 yds 273
mercerisierte ca.Nm 82/3
9104 Baumwolle, 50 500 m / 547 yds 120 (dtex 122+3) Nm 70-80
9150 Fasergarn 1829 m/2000yds 112
Silk-Finish Cotton Multi 50

9075 100% 100 m /109 yds 54
9 mercerisierte 457 ca.Nm 82/3 .

085 Baumwolle, 50 57m /500 yds 36 (dtex 122%3) Nm 70-80
9090 Fasergarn 1372 m /1500 yds 42

SILK-FINISH COTTON 60 100% mercerisierte Baumwolle

Das Baumwollgarn fiir feinste Kreationen

SILK-FINISH COTTON 60 ist das perfekte Garn zum Quilten und zum Kreieren matter
Stickereien. Es Iasst sich bestens auf Batist, Tull, Baumwolle, Leinen, Frottée und vielen
weiteren Stoffen verarbeiten. Dank dieses hochqualitativen Baumwollgarns werden sowohl
feine als auch fullige Stickmotive und Dekornahte zu persénlichen Meisterwerken.
SILK-FINISH COTTON 60 besteht zu 100 % aus langstapliger, dgyptischer Baumwolle und
Uberzeugt mit einer geschmeidigen und seidendhnlichen Haptik. Durch die spezielle Férbe-
technik wird SILK-FINISH COTTON 60 besonders farbecht und das uber Jahre hinweg.

Die grof3e Aufmachung eignet sich hervorragend zum Longarm-Quilten.

Verarbeitungsempfehlung

© D QD

Rohstoff

Pflegehinweise

e X =@

Etiketten Nr. Farben Feinheit Nadelstérke

Aufmachung

dehnung

ca. 1190 ¢cN ca. 5%

ca. 1190 ¢cN ca. 5%

STANDARD
100

94.0.8268
Hohenstein HTT!

www.oeko-tex.com

Hochstzugkraft Hochstzugkraft-

Silk-Finish Cotton 60

9240 100% 200 m /220 yds 214

mercerisierte ca.Nm100/3 )
9248 Baumwolle, 60 800 m /875 yds 15 (dtex 100%3) Nm 65-70
9160 Fasergarn 2743 m / 3000 yds 54

©® @ ® Bestens geeignet Nicht empfohlen

dehnung

ca. 980 cN ca. 7%



POLY SHEEN® (MULTI) 100% Trilobal Polyester

Glanzvoller Auftritt fir Ihre Stickereien

POLY SHEEN (MULTI) ist der Klassiker unter den Mettler Stickgarnen. Dank der enorm
hohen Reiffestigkeit und Scheuerbestandigkeit I&sst sich das Garn hervorragend versticken.
Der Glanz ist bei POLY SHEEN (MULTI) besonders schén - der trilobale Filamentquerschnitt
des Fadens vergroBert die Garn-Oberflache und ermdéglicht dadurch eine héhere Lichtrefle-
xion als bei herkdmmlichen Stick- und Dekorativnahgarnen. Die Farbbrillanz bleibt auch bei
starker Beanspruchung wie bspw. Chlorbleiche Gber Jahre bestehen. POLY SHEEN (MULTI)

STANDARD
100

ss0423 kann universell eingesetzt werden und ist unschlagbar auf stark beanspruchten Textilien wie
Hohenstein HTT!

www.oeko-tex.com

Sport- und Freizeitbekleidung, Jeans, Leder, Frottee, Kinder- und Arbeitskleidung.

Verarbeitungsempfehlung

© & D @

Pflegehinweise

AR E

Art.Nr.  Rohstoff Etiketten Nr.  Aufmachung Farben  Feinheit Nadelstarke  Hochstzugkraft ::ﬁ:izg”qkraft'
POLY SHEEN

3406 100% trilobales 200 m /220 yds 435

Polyester, 40 o NTJ;‘{; Nm65-90  ca. 1210 cN ca.24%
2596  Multifilament 800 m /875 yds 164 ex

POLY SHEEN MULTI

4820 100% trilobales 200 m/ 220 yds 42

Polyester, 40 (cgt Nn1'1372*/22) Nm 65-90 ca. 775¢cN ca. 30 %
4880 Multifilament 800 m / 875 yds 36 €x

METALLIC 55% Polyester. 45% Polyamid

Brilliante Effekte zaubern

METALLIC ist der Faden fir brillante Spezialeffekte. Er verleiht den kreativen Werken dank der
metallisch glanzenden Oberflache ein intensives Licht-Schattenspiel sowie einen Uberraschen-
den und dauerhaften 3D-Effekt. Besonders geeignet fir modische Stickereien, beeindrucken-
de Zierndhte und Abzeichen. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit ist aufgrund der Umwinde-
garn-Konstruktion etwas geringer als bei herkdmmlichen Garnen.

TR

96.0.8810
Hohenstein HTT!

www.oeko-tex.com

Pflegehinweise

wADA®

Verarbeitungsempfehlung

_— &

7633 55% Polyester, 100 m /109 yds 15
45% Polyamid ca. Nm 37/1 R o
(Seele). 40 (dtex 274%1) Nm 75-90 ca. 700 cN ca. 36 %
7643 Umwindegarn 600 m /656 yds 2

8 ©® @ ® Bestens geeignet Nicht empfohlen



DENIM DOC 70% Polyester. 30% Baumwolle

Lasst Jeans besser aussehen

Dank seiner perfekten Mischung aus Polyesterseele und Baumwoll-Umspinnung ist

DENIM DOC der perfekte Faden fur die Jeansfertigung und -reparatur. Schliess-,

Abstepp- und Versauberungsnahte gelingen damit besonders gut. Auch als Stickoberfaden
bei matten Stickereien erzielt DENIM DOC hervorragende Ergebnisse.

STANDARD
100

94.0.8268
Wohenstein HTT!

www.oeko-tex.com

Verarbeitungsempfehlung Pflegehinweise
@ " dc=Y0
(X X J ( X ) ( X X [ X )

Hochstzugkraft-

Rohstoff Etiketten Nr. Aufmachung Farben ELEN Nadelstarke Héchstzugkraft dehnung

70% Polyester

(Seele) ca.Nm 47/2 . o
5100 30% Baumwolle, 75 100 m /109 yds 10 (dtex 214*2) Nm 90-100 ca.2079 cN ca.24 %

Umspinnzwirn

POLY GLOW 50% PBT (Polybutylenterephthalat). 50% PP (Polypropylen)

Im Dunkeln ein Highlight

POLY GLOW ist ein phosphoreszierendes, waschbestandiges Stickgarn, welches

sowohl UV- als auch Kunstlicht speichert und dadurch Stickereien und Nahte im Dunkeln
zum Leuchten bringt. Das Garn eignet sich hervorragend fir auBergewdhnliche Effekte auf
Sport-, Freizeit und Kinderbekleidung, Taschen und Schulranzen sowie fur das Sticken von

Logos und Schriftzigen.

STANDARD
100

93.0.4233
Hohenstein HTT!

www.oeko-tex.com

Verarbeitungsempfehlung Pflegehinweise

@O DS  wxpae

50% PBT
(Polybutylen-

terephthalat) ca.Nm 65/2 ) o
2927 50% PP 40 100 m /109 yds 1 (dtex 154%2) Nm 70-80 ca.677cN ca. 45 %

(Polypropylen),
Multifilament

® ® ® Bestens geeignet Nicht empfohlen 9



STANDARD
100
93.0.4233
Hohenstein HTT!

rww.oeko-tex.com

.- No. 150 1000m/%

Art. Nr. Rohstoff Etiketten Nr.

100%
Polyester,
Umspinnzwirn

0277 150

STANDARD
100

93.0.4233
Hohenstein HTT!

wwiw.oeko-tex.com 5

——

Rohstoff Etiketten Nr.

Aufmachung

1000 m /1094 yds 2

3 Verarbeitungsempfehlung

Aufmachung

BOBBINETTE® 100% Polyester

Unter vielen einer der Besten

BOBBINETTE ist der perfekte Unterfaden fir alle Stickereien. Besonders als Stickunterfaden
in Kombination mit dem Stickgarn POLY SHEEN von Mettler oder dem Amann Group Stickgarn
ISACORD tragt er maf3gebend zu einem optimalen Stickbild bei. BOBBINETTE eignet sich des
Weiteren hervorragend fur feine Nahte bei leichten und krauselanfalligen Stoffen sowie fur

hochwertige Schnittkantenversauberungen.

Verarbeitungsempfehlung

cene

Pflegehinweise

CoAN O P=R0)

Hochstzugkraft-
dehnung

Farben Feinheit Nadelstarke Héchstzugkraft

ca.Nm 91/2

(dtex 110%2) ¢a.1000 cN

Nm 60-70 ca.14 %

SERACOR 100% Polyester

Das universelle Overlockgarn

SERACOR ist der Allrounder unter den Mettler Overlockgarnen und meistert sémtliche
klassischen Arbeiten mit Leichtigkeit. Er kann fir den gesamten Overlockbereich eingesetzt
werden und hat eine hervorragende Nahtelastizitat verbunden mit einer filigranen Optik.
SERACOR weist innen einen starken Kern auf, um welchen geschmeidige Fasern gesponnen
sind. Diese Konstruktion verleiht dem Garn dessen matte Oberflache. Ideal fir Bordiren
und alle klassischen Overlock-Aufgaben. Bei der 1000m Minikingspule garantiert ein
Schnappverschluss eine praktische, saubere und einfache Aufbewahrung. Die Schnapprille

fixiert den Faden, wenn er nicht benétigt wird.

)

Nadelstérke

Pflegehinweise

CEWAN O F=R0)

Feinheit Héchstzugkraft-

Farben dehnung

Hochstzugkraft

2227 100%
Polyester,

Umspinnzwirn

120
1228

10 ©® @ ® Bestens geeignet

1000 m /1094 yds 36

ca.Nm70/2

(dtex 142%2) Nm 70-80

ca. 1300 cN ca. 19 %

2500 m /2734 yds 50

Nicht empfohlen



SERALENE 100% Polyester

Fiir feinste Overlockarbeiten

SERALENE eignet sich hervorragend fir feine und kaum sichtbare Nahte auf leichten Stoffen.
Das Garn ist ideal als Nadel- und Greiferfaden fir hochwertige Versauberungen, Blindstich-
und Staffierarbeiten. SERALENE Uberzeugt mit einer ausgezeichneten und stérungsfreien
Vernahbarkeit, auch auf anspruchsvollen Mehrfach-Overlockmaschinen.

Auch Monogrammstickereien und feine Stickdetails gelingen mit SERALENE sehr gut.
SERALENE ist absolut schrumpffrei und pflegeleicht. Die Minikingspule mit Schnappver-

STANDARD
schluss garantiert eine praktische, saubere und einfache Aufbewahrung. Die Schnapprille ' 9::::,3

Hohenstein HTT!

fixiert den Faden, wenn er nicht benétigt wird. ‘ o osko-tex.com

Verarbeitungsempfehlung Pflegehinweise

@ A&@ RS

Art.Nr.  Rohstoff Etiketten Nr.  Aufmachung Feinheit Nadelstarke  Hochstzugkraft Z'gﬁ:zazg“qkraft‘
100%
2225 Polyester, 180 2000m /2187 yds 18 caNmi2l/2 - \m65.70 ca. 1039 cN ca.19 %
s (120/2) (dtex 83%2)
Multifilament

SERAFLOCK 100% Polyester, Bauschgarn

Fir anschmiegsame N&hte bei jeder Bewegung
SERAFLOCK ist das bauschige Overlockgarn fir Versduberungs- und Schliessnéhte bei elas-
tischen Stoffen, Strick- und Wirkwaren. Dank der bauschigen Fadenstruktur ist SERAFLOCK

hervorragend dafiir geeignet, offene Nahtkanten von leicht fransenden Materialien gut und

sicher abzudecken. Dieses Bauschgarn eignet sich bestens fur Wolle und elastische N&hte in
Maschenware wie Wasche, Gymnastik- oder Badebekleidung. SERAFLOCK l&sst sich stérungs-
frei verndhen, auch auf anspruchsvollen Mehrfach-Overlockmaschinen. Es ist absolut schrumpf- STANDARD
frei und pflegeleicht. Die Minikingspule mit Schnappverschluss garantiert eine praktische und 9:;;,3"'

saubere Aufbewahrung. Die Schnapprille fixiert den Faden, wenn er nicht bendtigt wird. ww.oeko-tex.com

Verarbeitungsempfehlung Pflegehinweise

o . T

Héchstzugkraft-
dehnung

Rohstoff Etiketten Nr. Aufmachung Farben Feinheit Nadelstérke Hochstzugkraft

100% Polyester,
4237 Multifilament, 120 1000 m /1094 yds 30

Bauschgarn

ca.Nm 51/1

- 0,
(dtex 195*1) Nm80-90  ca.720cN ca.27%

©® @ ® Bestens geeignet Nicht empfohlen 1



AMANDA?® 100% Seide

Fiir edelste Seiden-Kreationen

Das hochwertige Nahgarn AMANDA ist fir Naharbeiten an Seidenstoffen sowie fir das
dekorative Hand- und Maschinensticken auf seidenen Materialien bestens geeignet. Dank
seiner edlen und weichen Optik eignet sich AMANDA vor allem fir wertvolle Nadharbeiten

mit edlem Glanz.

STANDARD
100
com

www.oeko-tex

Verarbeitunqsempfehlung Pflegehinweise
Art.Nr.  Rohstoff Etiketten Nr.  Aufmachung Farben  Feinheit Nadelstirke  Hochstzugkraft ?;ﬁ:iﬁ;gkraft'
100% Seide, Nm106/3 Nm 90-100 .
6688 Fasergarn 100 50 m /55 yds 200 (dtex 94%3) Topstitch 887 cN ca.12%

ELASTIC 62% Elasthan. 38% Polyester

Macht jede Bewegung mit

Im Néhbereich eignet sich das hochdehnbare ELASTIC-Garn ganz besonders gut fur
Smokarbeiten bei festen als auch bei elastischen Stoffen sowie fir Rischenabschlisse
bei Sdumen. Das ELASTIC-Garn sollte an der Nédhmaschine ausschlieflich als Unterfaden
eingesetzt werden. Hier kann Uber die Unterfadenspannung die Intensitat der Krauselung
reqguliert werden. Ein Verriegeln am Nahtanfang sowie Nahtende ist unbedingt notwendig.

Empfehlenswert ist auch die Verwendung relativ langer Steppstiche.

R g ~ Verarbeitungsempfehlung Pflegehinweise
T - ' ® DS wxoa
®

Hochstzugkraft-
dehnung

Rohstoff Etiketten Nr. Aufmachung Farben Feinheit Hochstzugkraft

62% Elasthan,
0390 38% Polyester, 18 10 m / 11yds 7 ca. Nm 3,4 (tex 294) ca. 1000 cN ca. 360 %
Umwindegarn

12 ©® @ ® Bestens geeignet Nicht empfohlen



TRANSFIL® 100% transparentes Polyamid ey

Starker Halt im Hintergrund \

Der Faden TRANSFIL ist empfehlenswert fiir alle Arbeiten, bei denen die Naht unsichtbar I,’I % )

bleiben soll. Er kann als Unter- und als Oberfaden eingesetzt werden. Die 1000 m Aufmachung ‘," ‘ ﬁt; 3 ; ’

wurde speziell fir den Quilt-Kunden ins Leben gerufen, damit der Faden bei aufwandigen Ge- e, L b % ,‘2 j’; :

staltungen von Quilts lange genug ausreicht. ; E 3 t ﬁ‘%&?&
fl - “& ‘\’;"*1«

96.0.8810 k‘;“*
Hohenstein HTT! ‘,:

www.oeko-tex.com

Verarbeitungsempfehlung Pflegehinweise - —
[ X ) 000
Art.Nr.  Rohstoff Etiketten Nr.  Aufmachung Feinheit Nadelstirke  Hochstzugkraft :g;:j%”gkra”'
0416 i 200 m/ 220 yds
100% Polyamid, 70 /220y 1 ca. Nm 69/1 Nm80-90  ca.793¢cN ca. 33 %
0414 Monofilament 1000 m /1094 yds (dtex 145%*1)

FADENSCHLAG 100% Baumwolle

Der erstklassige Heftfaden
FADENSCHLAG besteht aus 100% natirlicher Baumwolle und hilft Nahanfangern wie auch
Profis, dass nichts verrutscht. Geheftete Kleidungsstlicke kdnnen vorab anprobiert und
allenfalls ausgebessert werden. Im Gegensatz zur Anprobe von Kleidern, die mit Stecknadeln
befestigt sind, halten geheftete Kleider besser und es besteht keine Gefahr, sich an den Na-
deln zu verletzen. FADENSCHLAG ist in vier unterschiedlichen Farben erhéltlich, wodurch er
auf allen Stoffen erkennbar ist. Dies ist bei Heftfaden enorm wichtig, da sie nach dem finalen STANDARD
100

Nahen wieder entfernt werden muissen.

www.oeko-tex.com

Pflegehinweise

e X R = X

Rohstoff Etiketten Nr. Aufmachung Farben Feinheit Hochstzugkraft Hochstzugkraftdehnung

100% Baumwolle,
228 Baumwollzwirn 24 300m /328 yds 4 ca.Nm42/2 Ca.830cN ca. 7%
gekdmmt

©® @ ® Bestens geeignet Nicht empfohlen 13



DIE UBERZEUVGT.

Unser breites, hochwertiges Sortiment ist das Ergebnis
unserer langjéhrigen und immer weiterentwickelten
Kompetenz innerhalb der AMANN Group.

Die hohen Anforderungen im Industriebereich gelten
ebenso fir unsere N&hgarne unter der Marke Mettler.

Jedes unserer Produkte ist immer auch\e}in klares Be ke

nis zu Qualitat und Umweltvertrégﬁéﬁkeit% *q
von Qualitats-, Sicherheits- und Umweltschut ‘ 3 ;1‘

lassen wir durch strenge ISO-Zertifizierungen bescheinigen.

Als global agierendes Unternehmen sehen wir uns in der
Verantwortung. Darum treffen wir in enger Zusammen-
arbeit mit unseren Zulieferern alle notwendigen Sicher-
heitsmaBnahmen und gewahrleisten die Unbedenklichkeit
unserer Chemikalien nach der EU-Verordnung REACh.
STANDARD 100 by OEKO-TEX® kennzeichnet die Umwelt-
vertraglichkeit aller Mettler Produkte.
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BEGEISTERN.

Wir sind nah dran an den Winschen und
Herausforderungen unserer Geschaftspartner,
um sie ganz gezielt und wirkungsvoll beim

Abverkauf zu unterstitzen.

Gegenseitiges Vertrauen, Bestandigkeit und
eine kontinuierliche Weiterentwicklung sind
die Basis fur eine langfristig erfolgreiche Part-
nerschaft. Vertrauen Sie auf héchste
Zuverlassigkeit, die sich seit Generationen

bewahrt - wir sind fir Sie da!

Entdecken Sie immer neue, zauber-
hafte Inspirationen und spannende
Informationen zu unseren Garnen and Mettler®
auf unseren Social Media Kanalen
und teilen Sie Ihre Projekte unter

#meandmettler mit uns.



www.amann-mettler.com

The consumer brand of AMANN
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